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FM-Eco4 light

Es La Solución Ideal Para:

Control y supervisión de flotillas  Optimización de rutas y encargos Eco-Drive

Funciones de FM-Eco4 light:
Monitoreo del comportamiento del conductor (Eco-Drive)

Identificación y registro del conductor

Monitoreo de temperatura

Bloqueo remoto de motor

Geocercas internas

Detección de Jamming

Funciones diversas vía SMS

FM-Eco4 light es el dispositivo de rastreo GPS más pequeño que ha desarrollado y fabricado Ruptela. 
Es un localizador GPS estándar para monitoreo de posiciones, velocidad, rutas, nivel de combustible, 
kilometraje y otros parámetros de la actividad de los vehículos. Al estar equipado con antenas GPS y 
GSM internas, FM-Eco4 light es un dispositivo pequeño y fácil de instalar. 

El equipo se adapta fácilmente a cualquier lugar del vehículo, siendo el trabajo de los instaladores mucho 
más rápido y sencillo. El dispositivo cuenta con una batería integrada (en versión FM-Eco 4 light+) que le 
permite seguir enviando datos después de desconectarlo de la fuente de alimentación.       



FM-Eco4 light  

Módulo GPS/GLONASS Ublox EVA-M8M

Módem GSM Quectel M95

Entradas digitales 4 entradas

Entradas analógicas 2 entradas

Salidas digitales 2 salidas

Memoria interna 4 MB 

Acelerómetro 3 ejes

1 Wire Periféricos 1-Wire

A través de GPRS o USB

Antena GPS/GLONASS Interna

Antena GSM Interna

Fuente de 
alimentación

10 - 32 Vcd

Temperatura 
operacional

-35 a 60 °C

Tamaño 64.5 x 61 x 22 mm

· 1-Wire
· Sensor de temperatura
· Lector de iButton 

· Entradas digitales (DIN)
· Sensor de apertura
· Botón de pánico
· Sensor de pasos
· Relé de bloqueo de ignición  

· Salidas digitales (DOUT)
· Panel de Eco-Drive
· Relé de bloqueo de ignición
· Buzzer
· LED  
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Especificaciones Técnicas:




